
N

Oberkirch_Werkplanung_v2016.v
wx

Unterschrift Verfasser Unterschrift VorhabensträgerDatum

Vorhaben:

Schutzvermerk/Dateiname:

gez.

gepr.

Anlage:

Plan-Nr.:

Datum

Name gepr. am Namegeänd. amBemerkungIndex

Maßstab:

J. Lages

Ausführungsplanung 

Neugestaltung Ortsmitte Oberkirch - 
BA 01 Hauptstraße

Bauherr: Stadt Oberkirch

Eisenbahnstraße 1

77704 Oberkirch

05.17

 1:50 / 1:20 21.03.2016Detail Wassergerinne
T. Wieden 21.03.2016

Ludwigstraße 22 
97070 Würzburg 
Telefon 0931/41998-3 
Telefax 0931/41998-45
buero.dr.holl@arcor.de
www.dr-holl.de

Alle Maßangaben sind vor der Ausführung vom  Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.

Die genauen Leuchtenpositionen sind mit dem Lichtplaner vor Ort festzulegen.

Die Übereinstimmung mit den Leitungsplänen des Ingenieurbüros Zink ist zu beachten.

a Nepomukbrunnen "Rauch" an Bestandspos., Fahrradbügel 
versetzt, Trafostation Amtsgeb. eingezeichnet, Neue Pos. Brunnen-
schächte Wassergerinne, Neue Blockstufen am Wassergerinne,
Austausch Pflaster am Kirchgätter

08.07.2016 F.Müller 08.07.2016 T. Wieden
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Granit, M-Strich-Verband,
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vo
rh

. 
Li

ch
ts

ch
ac

ht
An

ar
be

itu
ng

 a
n 

Ze
ile

n 
du

rc
h 

Pa
ss

st
ei

ne
,

dr
ei

ec
ki

ge
 S

te
in

e 
si

nd
 z

u 
ve

rm
ei

de
n

An
ar

be
itu

ng
 a

n 
Ze

ile
n 

du
rc

h 
Pa

ss
st

ei
ne

,
dr

ei
ec

ki
ge

 S
te

in
e 

si
nd

 z
u 

ve
rm

ei
de

n

vorh. Kabelschacht

vorh. Schachtdeckel

vorh. Schachtdeckel

vorh. Schachtdeckel

4x
 N

at
ur

st
ei

n-
 B

lo
ck

st
uf

e 
10

0/
30

/2
5

Bodensiphon rund,
 d: 19 cm

Plattenrinne Naturstein 70cm
(Element 70/100, Stich 3cm),
mit Betonfundament
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